普通床旁监护仪招标参数
1、 要求：
1.1、 标准监测功能：心电+心率+呼吸+无创血压+血氧饱和度+脉率
1.2、 电极脱落警示：声和光提示；抗除颤、抗肌电干扰； 
*2、显示：＞12寸彩色LED显示，并可选触摸功能,单屏可同时显示波形≥8道，屏幕有大体字显示，分辨率：≥800×600，具有符合人体工程学的5度倾斜角屏幕，报警灯可360°观察。
3、心电：
3.1、可选择心电冻结或全部波形冻结。
3.2、在波形冻结界面下可以进行手动ST段测量 。
3.3、心律失常分析回顾：有ST段监测：双通道ST段分析，可设报警范围
4、无创血压：
4.1、显示方式：数字显示血压值； 
4.2、测量方式：手动、自动、连续快速；自动测量间隔时间：可调；
4.3、测量范围：新生儿：10-135 mmHg，小儿：10～200mmHg； 
4.4、计量单位：mmHg/Kpa；
5、血氧饱和度；
5.1、显示方式：波形、数值显示； 
5.2、性能特点：数字式血氧，抗低温。 
5.3、血氧范围：0- 100%；
6、具有药物浓度计算功能、滴定表计算功能、血液动力学计算功能、氧合计算功能、通气计算功能和肾功能计算功能。
7、多种显示界面，包括：标准界面、大字体界面、七导心电同屏界面、呼吸氧合图界面、同屏共趋势、血压列表界面等
8、具有全参数2000小时趋势数据存储功能、可显示及存储12000组无创血压列表数据、可显示及存储2000组血氧事件、可显示及存储2000组报警事件、140小时全导心电波形。
9、整机质保三年，在和田地区有驻点工程师，提供名单及电话，维修4小时到达现场。不接受现场维修售后反应4小时以上的监护仪产品。
10、通过CE和FDA认证
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1. 手持式紧凑设计，一手掌握； 
2.高亮度OLED屏幕显示胎心数字，探头工作状态及探头工作频率自动识别显示； 
3.轻巧机身设计，整机不到350g。 
4.超声工作频率  标配3MHz±10% ，可选配2MHz±10%
5.高灵敏度超声探头，可检测9周小孕周胎儿心率；
6.探头与主机分体设计，探头可更换
*7.超声输出强度：Iob≤10mW/cm2；
*8.胎心率检测范围  50-240bpm，心率检测精度：±3bpm；分辨率：1bpm
9.在探头表面200mm的距离处，灵敏度≥90db
10.电源：标配充电电池可在线待机充电
11.具有自动报警，电量低报警；
*12.延时自动关机功能；
13.具有音频输出接口，可接驳耳机或有音频输入的录音机；
*14.采用先进的HTL（Hifi Threshold Level）降噪技术，静噪音非常低，胎心音更清晰、准确和稳定；
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