大庆市第四医院竞争性谈判公告
大庆市第四医院给水管线维修改造项目公开进行竞争性谈判，本项目面向具有相关资质的供应商进行采购，欢迎有能力的供应商参与竞争。

一、项目标段：共一个标段。

二、项目名称：大庆市第四医院给水管线维修改造项目。

    三、控制总价：29.8万元。
四、采购方式：竞争性谈判。

1.报名时间：公告之日起至2021年5月25日16时30分。 

注：请参与本项目谈判的供应商在2021年5月25日16时30分前电话报名和下载招标文件，截止报名时间后报名的投标无效。

2.本项目参与竞争供应商请于2021年5月26日13时30分到大庆市第四医院教学楼二楼会议室签到并上交投标文件，否则谈判无效。 
3.供应商资格条件：除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关条件外，企业还应符合下述资格条件：

（1）提供参与本项目竞争供应商有效的营业执照副本（要求具有所投项目的经营范围，复印件必须提供，否则谈判无效）。

（2）提供参与本项目竞争供应商有效的税务登记证书（复印件必须提供，否则谈判无效），提供法人身份证复印件正反面。

（3）具有有效的《开户许可证》副本（三证合一企业无需提供）。
（4）在谈判现场，本项目要求必须满足3个以上（含3个）供应商，否则，本项目废标。本项目现场谈判采用一次性报价，最高限价29.8万元，超过最高限价，按废标处理。本项目按照报价最低原则确定中标供应商。

（5）本项目不接受联合体参与竞争。 

（6）标书正本一份，副本一份。

注：投标文件要求包括封皮、供应商资质包括以上（1）、（2）、（3）项等资质、法人证明书或授权代表证明书、报价单，以上每页右下角注明供应商全称、法人或授权代表签字、 联系电话、时间、签章。（不提供废标）

4.参与谈判供应商必须在报价单中注明单价、金额、合计总价，必须提供，否则谈判无效。

5.谈判报价：报价应包括成本费用、税费、以及其它全部费用。

6.付款方式：由采购单位自行结算付款给供应商。 

7.项目地点：大庆市第四医院院内。 

8.项目验收时间：施工完工后一个月内。 

9.投标保证金：投标供应商报名需要提交5000元的保证金给采购单位对公帐户，未中标的供应商在招标完成后3个工作日内退还保证金,请自行保存好票据。

大庆市第四医院对公账户信息： 

户 名：大庆市第四医院 

开户银行：大庆市建行龙南支行 

账号：23001665251050505068 

纳税人识别号：230604414177201 

10.服务合同： 

（1）成交供应商接到成交通知书后，请3日内与采购单位签订合同。

（2）中标供应商需要交足10000元履约保证金后签订合同。

（3）因供应商在签订合同后单方违约的，保证金不予退还。

（4）履约保证金在合同期满后退还给供应商。
11.验收监督：由采购单位自行组织验收。

集中采购机关：大庆市第四医院。

联系人：耿达

联系电话：15636987711

附件一：大庆市第四医院给水管道维修改造项目清单计价表。

附件二：大庆市第四医院给水管道维修改造项目主要施工要求。

	附件一：大庆市第四医院给水管道维修改造项目清单计价表

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	单价
	金额

	1
	PE管安装
	1.安装部位：室外地下穿越敷设，深度≥3.0米；

2.连接方式：热熔连接；

3.材质：高密度PE管材；

4.规格型号：φ200(外径),公称压力16Mpa，静液压强度12Mpa，壁厚18.2，壁厚公差≤2.0，断裂伸长率≥350；

5.压力试验及冲洗。
	米
	1196
	
	

	2
	给水配件PE90°弯头安装
	与φ200(外径)管道配套
	个
	32
	
	

	3
	给水配件PE三通安装
	与φ200(外径)管道配套
	个
	10
	
	

	4
	给水配件PE45°弯头安装
	与φ200(外径)管道配套
	个
	8
	
	

	5
	给水配件PE四通安装
	与φ200(外径)管道配套
	个
	3
	
	

	6
	给水配件连接室内法兰盘安装
	φ200公称压力16Mpa
	个
	14
	
	

	7
	给水配件螺丝安装
	φ16
	套
	112
	
	

	8
	给水配件钢卡箍安装    
	φ114
	个
	48
	
	

	9
	给水配件卡弯头安装
	φ114
	个
	16
	
	

	10
	角钢支架安装
	L40*4
	米
	66
	
	

	11
	镀锌钢管安装
	1.安装部位:室内明装；

2.材质、规格:热浸镀锌无缝钢管φ114*4；

3.连接形式:卡箍连接；

4.压力试验及冲洗；

5.拆除天棚及天棚恢复，遇楼板、墙面水钻打眼，一层地面拆除及恢复。

	米
	116
	
	

	12
	挖作业基坑
	基坑尺寸长6m、宽3m、深2.4m，包含混凝土路面破碎、基坑开挖，废物外运，基坑回填。
	个
	8
	
	


附件二：大庆市第四医院给水管道维修改造项目主要施工要求

主要施工内容是φ200(外径)PE管线定向穿越敷设1196米，深度≥3.0米；镀锌钢管室内明装卡扣连接116米。本次穿越工程，导向孔设计入钻角、出钻角根据现场实际情况参与谈判施工单位自行考虑，导向孔设计深度约为3.0m米(±0.0m为原始地貌)。 

一、地质条件：该穿越段地质情况相对简单，主要以素填土及粉质粘土为主，考虑地下水影响。

二、定向钻施工和穿越工艺流程及方法：参与竞争的施工单位根据施工设备和技术水平自行制定施工工艺流程及方法。

三、定向钻施工及穿越保障措施：参与竞争的施工单位自行考虑。

四、文明施工现场要求：

1.做好现场工作坑四周的围护栏。

2.现场整洁有序，设备工具摆放整齐。

3.废弃泥浆指定排放地点，清运泥浆时，避免泥浆撒在道路上。

4.夜间施工应有安全警示灯。

5.施工现场必须佩戴安全帽，穿着工作服。

6.设备吊装、搬运须有专人负责。

7.严格执行安全操作规程。

8.进入现场的管材、材料要堆放合理，摆放整齐。

五、施工现场安全措施：

（一）人身安全：

1.各类施工人员首先应掌握本岗位安全作业措施，熟悉相关岗位安全作业规程。

2.自觉接受安全防护知识的教育。

3.穿戴和使用安全防护用品，包括安全帽、安全带、安全鞋、工作手套、专用工作服等。

（二）钻机安全操作：参与竞争的施工单位自行考虑。

