大庆市第四医院无框架立体定向系统装置采购项目需求及技术参数要求

一、项目概况

1、采购内容

   设备名称：无框架立体定向系统装置

   数    量：1台

   设备用途： 根据CT磁共振等影像学数据，标记出颅内靶点在体表的投影位置，在病人颅脑手术前起到定位的作用。
2、预算金额：5.5万元

    3、采购方式： 公开招标

二、供应商的资格要求：

      除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外，还应符合下述资格条件：
1、提供有效的独立企业法人营业执照副本内页。
2、提供有效的税务登记证。
3、生产厂家直接参与本项目投标的需提供生产资格证明文件。经销商参与投标的，需提供所投产品生产厂家针对本项目经销代理证或针对本项目的授权书复印件并加盖生产厂家或区域代理商公章。
4、提供参与本标段投标供应商有效的的医疗器械经营许可证或二类医疗器械经营备案凭证并加盖公章。
5、在中国境内注册的合法企业，具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的技术能力及相关类似业绩证明

6、具有稳定供货保障能力和专业的技术服务能力

7、参加此活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录

8、供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

9、本项目不接受合作伙伴形式或联合体参与投标。
三、技术参数要求：

	无框架立体定向系统装置

一、结构： 
产品名称 无框架立体定向系统装置 
标记范围 200mm*250mm*90mm 的立方体空间范围 
标尺刻度分辨率 1mm 
激光器最大功率 ≤2.5mW 
激光器波长 
红色激光：635nm±5nm；绿色激光：520nm±5nm 
激光器数量 6个 
激光器类型 130度 一字线激光 线宽1mm 
激光器安全分类 2M 
激光器安全要求 避免使用光学仪器观察激光 
运输和贮存条件 
温度：-25℃～+40℃ 相对湿度：≤90% 大气压力：500hPa~1060hPa 
工作条件 
正常使用环境温度:5℃～40℃ 相对湿度:30% ~75% 大气压强 700hPa～1060hPa 
电源 
锂离子充电电池（3.7v，70mAh，充放电1c，带保护板） 
尺寸(mm) 510*255*450mm (长X宽X高) 
重量 11kg 
二、设备功能： 
根据CT磁共振等影像学数据，标记出颅内靶点在体表的投影位置，在病人颅脑手术前起定位的作用。
三、其他要求： 
1、整机免费质保：壹年。 
2、免费提供人员培训。 
3、终身免费系统维修和升级（含配件）。



四、其它

 1、验收时,提供完整技术资料，提供完整的操作手册。

 2、安装在医院指定地点，供方负责装卸、搬运和安装费用，达到验收标准。

 3、维修响应速度：2小时内响应，接到故障电话后24小时内到达现场。

 4、保修期内的开机率：保证开机率95％（按一年365天计算）。

 5、提供设备易损件及耗材的明细及价格。

6、验收时,提供培训。

注：加注“*”项为重要条款，若其中1条不满足将导致废标；其余非*项如有3条或3条以上不符则亦将视为废标。
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